Kalkulator  Naukowy  HP  6S 


HEWLETT® 
PACKARD 


1 


1299HPPolish.PM6 


3/3/99,  8:20  PM 


ZASTRZEZENIE 
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a  szczegolnie  nie  bierze  odpowiedzialnosci  za  zatozone  gwarancje  i  warunki 
sprzedazy,  lub  przydatnosc  do  okeslonego  celu.  Rowniez,  Hewlett-Packard 
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1.  Klawiatura 
Przyciski  ogolne 


Przycisk 

Funkcje 

Strona 

10]do[9):H 

Wprow.  wartosci 

8 

Podstawowe  funkcje 

8 

m 

Wyzeruj  kalkulator 
i  wymaz  dane 

9 

Usuii  btad 

9 

Zmien  znak 

8 

Przyciski  pami^ci 

Przycisk 

Funkcje 

Strona 

Odzyskac  wartosci 
izapisane  w  pami^ci 

11 

(Ml 

Zaoszcz^dz  w  pami^ci 
wartosc  z  ekranu 

11 

Wymiana  wartosci  z 
ekranu  z  wartoscisi 
zapisana  w  pami^ci 

11 

Dodaj  wartosc  z 
ekranu  do  pami^ci 

11 

Specjalne  przyciski 

Przycisk 

Funkcje 

Strona 

[ivi 

Przeksztatcenie  odwrotne 

7 

[mil 

Tryb 

7 

mm 

Nawiasy 

10 

Pot^ga 

8 

m 

Pi 

13 

Przycisk 

Funkcje 

Strona 

FdegIFdms] 

Konwersja 

szescdziesiqtkowa/ 

dziesi^tna 

13 

Org) 

Tryb  k^ta 

STOPIEN->RAD-*GIWD-sSTOPIEtg 

13 

(drg^ 

Kqtowa  konwersja  danycli 
STOPIEN->RAD-»GIWD-sSTOPIEN 

13 

(Ml 

Wpisac  wymian^ 

11 

B 

Usun  ostatnio 
wpisan^  liczb? 

9 

Ustal  ilosc  znakow 
dziesi^tnycti 

9 

Symbol  zmiennej 

9 

(scD 

Symbol  naukowy 

9 

(ENG) 

Symbol  techniczny 

15 

Funkcje  systemu  (Base-n) 

Przycisk 

Funkcje 

Strona 

EB 

Dziesi^tna 

16 

[BiNi 

Binarna 

16 

Elxl 

Szestnastkowa 

16 

iQCIl 

6semkowa 

16 

(AldoE 

Tyiko  liczby  szestnastkowe 

16-18 

(AND] 

1 

17 

H 

Albo 

17 

RORl 

Lub  Wytqcznie 

17 

[XNORl 

Nie  WytEicznie 

17 

Nie 

17 

(NEGl 

Ujemna 

18 
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Przyciski  funkcji 


Przycisk 

Funkcje 

Strona 

[  sin] 

13 

(coi 

Cosinus 

13 

[ten] 

Tangent 

13 

Era 

Sinus  tuku 

13 

Cosinus  tuku 

13 

[tarri 

Tangent  tuku 

13 

[HYP] 

Hiperbola 

14 

Ml 

Logarytm  zwykty 

14 

m 

Antylogarytm  zwykty 

14 

m 

Logarytm  naturainy 

14 

Antylogarytm  naturainy 

14 

{n 

Pierwiastek  kwadratowy 

14 

H 

Kwadrat 

14 

@i[gc] 

Utamek 

12 

m 

Pien/viastek  szescienny 

14 

m 

Odwrotnosc 

12 

M 

Silnia 

14 

Przycisk 

Funkcje 

Strona 

B 

Pot^ga 

8 

m 

Plenwiastek 

14 

EE) 

Prostokqtna  do  biegunowej 

15 

Biegunowa  do  prostokqtnej 

15 

m 

Procent 

12 

Funkcje  Statystyczne 

Przycisk 

Funkcje 

Strona 

m 

Tryb  danych  statystycznych 

19 

Wprowadz  dane 

19 

ED 

Usuri  dane 

19 

\an] 

Standartowa  dewiacja  probki 

19 

Standartowa  dewiacja  zbioru 

19 

m 

Srednia  arytmetyczna 

19 

a 

lose  danych 

19 

El 

Suma  wartosci 

19 

Suma  wartosci  do  kwadratu 

19 
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2.  Ekran 


f  1  .  2  3  4  5 


INV     HYP     BIN     OCT  HEX 


Mantysa  Pot^ga 


Ekran  LCD 

Pokazuje  wprowadzone  dane,  przejsciowy  resultat  wyliczen  i  ostateczny  wynik.  Sekcja 
mantysa  ukazuje  wynik  do  1 0  cyfr.  Sekcja  pot^gi  ukazuje  resultat  ±99. 


Informacja  na  ekranie 

Znaczenie 

Strona 

-E- 

Wskazuje  biad 

9 

INV 

Wcisni^to  przycisk  [jNV]  dia  przeksztatcenia  odwrotnego 

9 

M 

Dane  w  pami^cl 

11 

HYP 

Wcisnl^to  [HYP)  funkcja  hiperboli 

14 

BIN,  OCT,  HEX 

Wybrano  ttyb  BASE-N 

16 

SD 

Wybrano  tryb  statystyki 

19 

DEG,  RAD,  GRAD 

Wcisnl^to  (DRI  dIa  rotacji  ml^dzy  rodzajami  kqta 
STOPIEN,  RAD  and  GRAD 

13 

FIX  (nie  ukazuje  si^  na  ekranie) 

dziesi^tnych  po  krof 

DIa  wartosci  ukazanej  na  ekranie  ustalono  llosc  znakow 
ice 

9,15 

SCI  [nie  ukazuje  si§  na  ekranie) 

Przellcza  wartosc  na  ekranie  1  ukazuje  jq  jako  poteg^ 

9 

ENG  (nie  ukazuje  si?  na  ekranie) 

Przellcza  wartosc  na  ekranie  na  pot^ge  gdzle  pot^ga  jest 
wlelokrotnoscls(  3  1  mantysa  poml^dzy  0  to  999 

15 

FLO  (nie  ukazuje  si?  na  ekranie) 

Przellcza  wartosc  SCI  lub  ENG  na  ekranie  na  normalnsi  wartosc 

15 

45-12J123 

4512/123 

11 

12.''3'45.6" 

Szescdzleslatkowa  12°3'45.6" 

13 

Wartosci  pot^g 

Ekran  ukazuje  wynlkl  dzlaian  tyiko  do  dzlesl^clu  cyfr.  Kalkulator  automatycznie  wtE^czy  tryb 
pot^gi  jesli  tymczasowa  wartosc,  lub  ostateczny  wynik  obllczenia  ss;  dtuzsze.  Wartosci 
wl^ksze  niz  9,999,999,999  sa,  zawsze  pokazane  w  formie  pot§gl. 
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3.  Podstawowe  funkcje 

Wprowadzanie  wartosci 


itd. 

□ 


Wcisnij  odpowiedni  przycisk  dia  wpisania  cyfr. 
Wcisnij  0  punkt  dziesi^tny. 


Wprowadzanie  ujemnych  wartosci 


Wcisnij  po  wartosci  by  zmienic  znal<  na  ujemny. 


-5.08 


Wprowadzanie  pot^g 


Wcisnij  ten  znal<  by  zapisac  wartosc  pot^gi. 


3.08x109 


Dziatania  arytmetyczne 


3.08™ 


BEE 
B0 


Wcisnij  dIa  przeprowadzenia  operacji  arytmetycznej  w  odniesieniu  do 
wartosci  widocznej  na  ekranie.  Wprowadz  numer  po  wplsaniu  funl<cji 
arytmetycznej.  Kalkulator  wykona  tyiko  ostatnis;  operacj?  (ostatni  wcisni^ty 
przycisk)  jesli  wprowadzisz  wi^cej  niz  jednq  funkcje  arytmetyczna  w 
kolejnosci. 


Znal(  rownosci 


Wplsz  na  koncu  operacji  by  otrzymac  wynik.  Powtorne  wcisni^cie  0  bez 
wprowadzenia  wartosci  spowoduje,  ze  kalkulator  przeprowadzi 
poprzedniq  operacji  arytmetycznq  na  wartosci  ukazanej  na  ekranie. 


4x8 


fflBBBB 


32. 


256. 


8       Podstawowe  funlccje 
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Korekta 


0 


Usuh  ostatnig  wartosc. 

Wymaz  wartosc  z  ekranu,  ale  zaoszcz^dz  przeprowadzon^  operacj§. 
Wcisnij  po  funkcji  arytmetycznej  dia  skasowania  catej  operacji. 


[5](±][5]BE]BE]Eil@]B 
EIBBBEIBEB 


20. 


Usuwanie  bt^dow 


Usun  bigd  (wskazany  przez  "-E-"  na  ekranie) — ^tj.  Ble(d  nadmiaru  -  i 
utrzymaj  dane  w  pami^ci. 

Wyzeruj  kalkulator  i  wymaz  dane  z  pami^ci  (tyiko  model  stoneczny). 


Ustawienie  ilosci  znakow  dziesi^tnych 


IINVllFIXl  Wcisnij  po  przeprowadzeniu  dziaiania  arytmetycznego,  lub  po  wcisni^ciu 
[2)  [AC],  by  ustawic  ilosc  znakow  dziesi^tnych  na  ekranie  (wcisni^ty  numer 

oznacza  ilosc  znakow  dziesi^tnych,  ktore  b^dq  ukazane  na  ekranie). 

Kalkulator  zaokrajgli  wartosc  na  ekranie,  ale  zachowa  dokladn^  wartosc  w 

systemie. 

IINVl  Ustaw  zmienna  pozycj^  dziesi^tna. 


Ustawienie  eltranu  w  tryb  zapisu  naul(owego 


(!NVj 
(SCi) 


(!NVj 

m 


Wprowadz  w  tryb  naukowy  w  ktorym  wartosci  b?d^  ukazane  w  formie 
pot^gi  1 0.  DIa  przyktadu  0.0043  b^dzie  pokazane  na  ekranie  jako  4.3. '"^ 
CO  reprezentuje  4.3x10-3. 

Wcisnij  aby  wprowadzic  ekran  w  format  zmienny. 
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4.  Obliczenia 


Doktadnosc 


Kalkulator  naukowy  HP  6S  oblicza  wyniki  dzialan  z  dokladnoscia^  do  1 2 
znakow. 

Wyniki  S£i  zaokrgglone  na  ekranie  do  1 0  znakow. 

Jednak  wartosci  1 2  cyfrowe,  ktore     zachowane  w  pami§ci,     uzyte  w 

wyliczeniach  ktore  stosujq  wyniki  uzyskane  w  poprzednich  operacjach. 


Kolejnosc  operacji 


Kalkulator  naukowy  HP  6S  przeprowadza  operacje  w  nat^pujqcej  kolejnosci: 


0,      EEl,  FrI 

IMS 


Proste  dziatania 


Przeprowadz  obliczenia  podobnie  do  obliczeh  robionych  na  papierze. 


7.2x8.5-4.7x3.9 

BHHBEBElBaHSHSJHEB 
4x8  BBBB 


42.87 


32. 


Ustalenie  kolejnosci  operacji 


mm 


Uzyj  nawiasow  dia  okreslenia  kolejnosci  operacji. 
IVIozesz  wprowadzic  w  tym  celu  do  szesciu  poziomow  nawiasow.  Nie 
musisz  wprowadzac  zamykajacych  nawiasow.  Kalkulator  wprowadzi  je 
automatycznie  bez  ukazywania  ich  na  ekranie. 


-5(4+3) 


-35. 


10 


Obliczenia 
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Powtorne  uzycie  funkcji  arytmetycznych 


BE 

lub 
itd. 


Wcisnij  znak  funkcji  arytmetycznej  dwa  razy  aby    zastosowac  w 
odniesieniu  do  nowych  danych.  Kalkulator  zapami^ta    funkcji  i  zastosuje 
l^^  po  wprowadzeniu  nowego  numeru  i  wcisni^ciu  0. 
Zaoszcz^dz  wynik  do  nast^pnego  uzytku  zamykaj^c  go  w  nawiasach.. 
Wymaz  zaoszcz^dzonq  wartosc  wciskaj^c  &CEl. 


3+2.3 
6+2.3 
9+2.3 
4(3x6) 
-5(3x6) 

Uzywanie  pami^ci 


MB 


127 


IX-Ml 

H 
(Bl 

IC7CE) 


Utamki 


Kalkulator  naukowy  HP  6S  jest  wyposazony  w  jedn^  niezaleznE;  pami^c. 
Na  ekranie  ukaze  si^  litera  M  jesli  w  pami^ci  jest  jakas  wartosc. 
Wcisnij  |C/CE|  aby  oczyscic  ekran,  lub  skasowac  obecne  dziatanie  bez 
wymazywania  pami^ci. 

Wcisnij  O  dia  zaoszcz^dzenia  do  pami^ci  wartosc!  z  ekranu. 

Wcisnij  B  aby  dodac  do  pamiQci  wartosc  z  ekranu. 

Wcisnij  [RM]  aby  odzyskac  dane  znajdujqce  si§  w  pami^ci  — dIa  okreslenia 

ich  wartosci,  lub  wtqczenia  ich  do  przeprowadzanego  dziaiania. 

Wcisnij  (INVKS  dia  przywotania  na  ekran  zawartosci  pami^ci  i 

zastsipienie  jej  wartosciq ,  ktora  byta  na  ekranie  przed  wcisni^ciem  tych 

przyciskow. 

Wcisni^cie  |AC]  wymaze  zawartosc  ekranu  i  pami^ci  (model  stoneczny). 
Wcisni^cie  |)FglONl  wymaze  zawartosc  ekranu  i  pami^ci  (model  na  bateri^). 


Wprowadz  funkcji  utamkow. 

Wcisnij  H  po  0  dIa  ukazania  utamka  w  formie  dziesi^tnej. 

Na  ekranie  utamek  zostanie  zredukowany  do  najnizszego  mianownika  po 

wcisniQciu  kluczy  funkcji  (x,-r,+,-)  lub=. 


4  5/6  X  (3+12/3) +  78/9 


2.61J71. 
Z86~ 
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(1 .5x1 07) -[(2.5x1 06)  X  3/100]  = 

Q]H^gp)BBE)B^SSHl3]fflmSSB 


149250000. 


3456/78  =  811/13 


BfflfflBElfflBl] 
B 


3-456 J78. 


8-11J13. 


Wcisnij  te  przyciski  dia  rotacji  pomi^dzy  utemkami  wtasciwymi  i  niewtasciwymi. 

811/13  =  115/13 

[INV][D/C| 
[INV][D/C| 

8-11J13. 

115J13. 

8.11J13. 

Kiedy  w  danym  dziataniu  wyst^puj^  ulamek  zwyczajny  i  ulamek  dziesi^tny  - 
wynik  dzialania  b^dzie  w  formie  ulamka  dziesi^tnego. 


41/52  X  78.9 


BBfflBElBBBBBB 


62.20961538 


Procenty 


\\m\%\ 


Wcisni^cie  wtqczy  funkcj§  procentow. 


12%z1500 
660  jako  procent  880 
2500  plus  15% 


BBBBBBBQfflBB 
BSEJBBBEKiylSB 


180. 


75. 


25%  rabat  od  3500 


BSBBBBBHB 
B 

BBBBBElBQHylB 
B 

26%  od  2200;  26%  od  3300;  26%  od  3800; 

HHHBBBEBQHylSB 
SBEISB 
SSEIEIB 

$80  wczoraj  $100  dzisiaj-  oblicz  %  nowej  wartosci  w  stosunku  do  starej? 


375. 


2875. 


875. 


2625. 


572. 


858. 


988. 


BESJBEEIKSB 

Jaki  jest  %  138g  do  150g  i  129g  do  150g? 

mBEBSBBBdHylSB 
BESB 


125. 


92. 


86. 


12  Obliczenia 
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5.  Inne  funkcje 

Przeliczanie  minut  i  sekund  na  format  dziesi^tny 


-DEG 


Przeliczenie  minut  i  sekund  (uklad  szescdziesisitkowy)  na  format  dziesi^tny. 
Przy  wprowadzaniu  liczby  szescdziesiatkowej  wprowadz  stopnie  po  lewej 
stronie  punktu  dziesi^tnego  a  minuty  i  sekundy  po  prawej.  W  rezultacie 
pierwsza  i  druga  liczba  na  lewo  od  punktu  dziesi^tnego  reprezentuje 
minuty,  a  trzecia  i  nast^pne  sekundy. 

Wcisnij  by  przeliczyc  dziesi^tne  na  format  szescdziesiqtkowy. 


14°25'36" 


[invIFdmsI 


14.42666667 


14°25'36" 


Przeliczenie  Ic^tow,  radianow  i  gradientow 


JNV]S 

45°  =  0.785398163  rad  =  50  grad 

[4l[5l[iNV]W 

RAD 

0.785398163 

GRAD 

50. 

DEG 

45. 

Funlccje  trygonometryczne 

Wcisnij  Bi  sin  p/6  rad)  = 
by  wfaczyc 

RAD,  DEG  cos63°52'41"  = 
i  GRAD 


RAD  flNV][TllF1[6lHfsiri1 

DEG  ssBEiEiamEDi 


0.5 


DEG  63.87805556 


DEG  0.440283084 


tan  (-35  grad)  =  GRAD  OUl+aitan] 

2  •  sin  45°  X  cos  65°  =   DEG  r2lfx1f4lf5lfsirT|[x1f6lf5l[coslR 


GRAD-0.61 2800788 


DEG  0.597672477 


cot  30°  =  Vtan  30°  = 


DEG  fSlfOlltarilfa 


DEG  1.732050808 


1 


sec  p/3  rad)  =  cos  {''/3  rad)       RAD  [iNVllTtlFirslRSoslE 
1 


cosec  30°  =  sin  30° 

cos  =  -J2- 
2 

tan -10.6104  = 


RADEHlEJSSElSgoi 
DEG  □[amslfflfiNvlEl 


RAD  0.760244597 


DEG  31.39989118 


DEG  3r23'59.6" 
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Funkcje  Hiperboli 

sinh  3.6  = 
tanh  2.5  = 

cosh  1.5 -sinh  1.5  = 

sinh  -1  30  = 

Rozwi6iZ  tanli  4x  =  0.88 
^  ^  tan   0.88  ^ 
4 

Funkcje  logarytmiczne 

log  1 .23  (=log,o  1 .23)  = 


Rozwi6iz  4x  =  64  log  64 
x=  log4 


log  456  -  In  456  = 
1004  +  5.  e  3  = 
5.62  3  = 

123V7(=^Vl23)  = 
(78 -23)-'' 2  = 
3i2  +  eio  = 


[RMlfHYPlfsinlR 

m 

r3l[0l[lWl[HYP][sirr1 


□[IlHHBHSrgBfflE]  0.343941914 


ffl(5][6]HQm]El(RlHB 
[aHmElBmHQNvIBB 


18.28545536 


0.986614298 


2.352409615 


0.22313016 


-1.5 


4.094622224 


0.089905111 


0.434294481 


2.760821773 


52.58143837 


1.988647795 


1.305111829-^' 


553467.4658 


Pot^gi  i  pierwiastki 


V2  +  V3xV5=  EJHEJBSIHEJBEIHEIB 
'V5  +  N-27  =  [EQNVlHBaBEtgHH 

123+302=  mmmsmmisB 


5.287196909 


-1 .290024053 


1023. 


8!  (=1  x2x3x...  x7x8)  = 


40320 
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Rozne  funkcje 


1+3+1+3= 


123m  X  456m  =  56088m 
=  56.088km 

7.8g  + 96  =  0.081 25g 
=  81.25mg 


1 .234  +  1 .234  = 

1.23 

2.47 

2.468 

(!Ny)(F!x][2[T]B[3)H 

IINVlfSCil 
flNVlFLOl 

flNVlfENG] 

BHSB[9][aB 

flNVlENGl 


0.33 


3.33-01 


6.67-01 


0.67 


0.666666666 


56088. 


56.088  03 


0.08125 


81.25-03 


Konwersja  wspolrz.biegunowej  na  prostok^tn^ 

Formuta:  x  =  r  •  cos9     y  =  r  •  sinG 
tj,  znajdz  wartosc  x  i  y  kiedy  punkt  P  jest  ukazany 
jako  6=60  i  dlugosc=2  we  wspofrz.biegunowych. 

DEG  [lIHggElElHEi 

MUM] 
MUM] 

Konwersja  wspofrz.  prostok^tnych  na  biegunowe 

Formula:  r  =  Vx2  +  y2 

e  =  tan-'y/x{-180°<e>  180°) 

tj,  znajdz  dtugosc  r  i  kat  9  w  radianie  kiedy  punkt  P  jest 
okreslony  jako  x=1  i  y  =V3  we  wspolrz^dnych  prostokqtnych.  ° 

RAD  [i][lNy]g3[3][lNV]Gl)E0B 

MAM 

M]M] 


(X) 


1 .732050808 


(y) 


(X) 


(r) 


1.047197551 


3  in  radian) 
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6.  Wartosci  binarne,  osemkowe  i  szestnastkowe. 


MODE 


(HEX!  (OCT) 
SlDlCl 


Stosuj  przycisk  Pope]  dia  ustawienia  trybu  liczb.  Uzywajsic  trybu  innego  niz  1 0 
b^dziesz  mogt  wprowadzac  liczby  akceptowane  przez  dany  tryb.  np  w 
ttybie  binarnym  b^dziesz  mogt  tyiko  wprowadzic  (T|  i  [0]. 

|iODE)[HEX]  ustawia  tryb  na  szestnastkowy.  W  trybie  tym  aktywowane  ss; 
przyciski  [A|  do  [F]  Zauwaz,  ze  litery  b  i  d  saj  w  ym  trybie  pokazane  jako  mate 
litery  dIa  odroznienia  od  numerow. 

[mmIIOCTI  Ustawia  tryb  na  osemkowy. 
[MaPElfBINl  ustawia  tryb  na  binarny. 
[modeIIdecI  ustawia  tryb  na  dziesi^tny. 

Uwaga:  Przy  zastosowaniu  bazy  numerow  innej  niz  1 0,  ulamki  catosci  b^dc( 
pomini^te. 


Konwersja  binarna/osemkowa/dziesi^tna/szestnastkowa 


Konwersja  22^  q  na  binarny. 

l2lf2|[M0DE|fBlN] 

BIN 

10110. 

Konwersja  22^g  naosemkowq. 

[MOlllOCT] 

OCT 

26. 

Konwersja  513^g  na  binarns;. 

[5irnf3i[M0DEifBiN] 

E  BIN 

0. 

Konwersja  na  binarna  wywota  bt^d  jesli  wynik  przekroczy  diugosc  1 0  cyfr. 
Konwersja  7FFFFFFF.|g  na  dziesi^tnej. 


HEIXiCTlEIEIEEEEEgDEliEC]  |  2147483647. 
Konwersja  1 23456io  na  osemkowy. 

mEsiaiiEEeEcT] 

Konwersja  1 1 001 1 0j  na  dziesi^tnej. 

gg[iiii][ii[o][a[i]ii][o]6siDEci 


361100. 


102. 


Obliczenia  binarne/osemkowe/dziesi^tne/szestnastkowe 

liviODEl  101112  +  110102  =  1100012 

HlOCTllIlllJIlllxJSEIxllAlEEB 


[INKdIc)  1238xABCi6 
=37AF4i6 
=228084io 

1F2Di6-100io 
=7881^0 


11000. 


37AF4. 


228084. 


llBIxjmEIIlElBlliiaiTKalo] 

iMODEllHEXlH 


7881. 


1EC9. 
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76548^1210 
=  334.33...  10 
=  5168 

Ulamki  powstale  w  rezultacie  przeliczenia  zostan^  pomini^te. 

11 02+4563x781 0+1  Ai  6  ili(li(j]|l][o]Biii[ociiEi(5][6]ix) 

H(BiC]lZ]ll]ElH[HEX||T|[A)g 


334.3333333 


516. 


390. 


912. 


=390i6 
=912io 

W  mieszanych  dziataniach  funkcje  mnozenia  i  dzielenia  maj^  priorytet  przed  dodawaniem  i  odejmowaniem. 

BCisX(14io+69io 
=15604io 
=3CF4is 

lllHlxlEEHIIlllEECimfflBiaEimB 


15604. 


3CF4. 


Operacje  logiczne 


(ANDIIORl 

(XORllXNORl 

[NOTl 


Mozna  przeprowadzic  nast^pujqce  operacje  logiczne  przy  porownywaniu 
dwoch  wartosci.  Nast^pujgcezasady  majEtzastosowanie  w  takichoperacjach: 

•  Dziesi^tne  numery  nie  majsi  zastosowania.  Kalkulator  porownuje  binarng 
wersjQ  wprowadzonych  wartosci. 

•  Jesli  wartosci  te  sq  krotsze  niz  1 0  cyfr,  kalkulator  wpisuje  zera  w  miejsca 
po  lewej  stronie  od  wartosci.  np.  jesli  porownujesz  szestnastkowe  F1  do 
osemkowego  4,  kalkulator  porowna  0000010001  do  0000000100. 

•  Jesli  porownujesz  tyiko  jeden  numer  z  logiczng  operacje^  -  kalkulator 
porowna  go  z  0000000000. 

Funkcja  logiczna  operuje  w  nast^pujgcy  sposob: 

1 .  Funkcja  porownuje  cyfry  binarne  usytuowane  w  korespondujqcych 
punktach  kazdego  z  numerow. 

2.  Funkcja  wylicza  i  podaje  binarny  rezultat  odpowiadajqcy  kazdej  pozycji. 

3.  Jesli  uzywane  sej  wartosci  inne  niz  binarne  rezultat  b^dzie  podany  w 
trybie  korespondujqcym  z  ostatnio  wprowadzon^  wartosciq. 

nast^pujgce  logiczne  funkcje: 
End]  pokaze  1  za  kazdg  pozycji  gdzie  1  znajduje  si§  w  obu  wartosciach. 
H  pokaze  1  za  kazda  pozycj§  gdzie  1  znajduje  sIq  w  ktorejs  wartosci. 
[XOR]  pokaze  1  za  kazdq  pozycji  gdzie  1  jest  w  ktorejs  wartosci,  ale  nie  w 
obu  wartosciach  jednoczesnie. 

(XNORl  Pokaze  1  w  kazdej  pozycji  gdzie  ta  sama  cyfra  znajduje  si^  w  obu 
wartosciach. 

[NOT]  Pokaze  zmniejszonq  podstaw^  wyliczenia. 

Wcisnij  powyzsze  przyciski  aby  przeprowadzic  odpowiedniq  operacje 
binarnq,  osemkowq,  dziesi^tna  czy  szestnastkowq. 
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19i6AND1Ai6=18i6 

EKHdlEllANllDlAlH 

120isOR110l2  =  12Di6 

HlHESIIJElElBHijSITlQJElQJB 


5igXOR  3-15  -  6ig 
2A16XNOR  5Dis  =  FFFFFFFF8816 
1AieAND2Fi6=Ai6 
NOT  of  101 02 


BIN  100101101. 


12d. 


M[HEX]r5l[XN0Rl[3lR 
jmEl[HEX][2llAl[XffiRir5l[DlH 
imEl[HEX][T1[AlM[WDir2l[FlR 

iMogfMimfoirnfTifoifNOTi 


;  FFFFFFFF88. 


BIN  1111101001. 


Podstawa  wyliczeh 


Mm 


Wcisnij  by  wyliczyc  i  ukazao  na  ekranie  podstaw§  wyliczenia 
szestnastkowej,  dziesi^tnej,  osemkowej  lub  binarnej  wartosci  ukazanej 
obecnie  na  ekranie.  Np  1 0000000000-  binarna  wersja  tego  numeru. 
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7.  Statystyka 


RmIsd 


Tryb  statystyki.  Tryb  ten  pozwoli  Ci  na  wprowadzanie  danych  i  stosowanie 
funkcji  statystycznych  do  analizowania  danych. 


Wprowadzanie  listy  danych  do  analizy 


Wcisnij  po  wprowadzeniu  kazdego  elementu  danych  .  Po  wcisni^ciu  [DATA], 
kalkulator  pokaze  liczbQ  wprowadzonych  danych  do  systemu. 

DIa  przykiadu  uzyj  nast.  przyciskow  by  wprowadzic  list^  danych 
zawierajcicych  5,  8  i  -3,: 

lU  ESa)  E  MSlSi  \±B  MB 

Aby  zapisac  do  systemu  rezultat  obliczenia  w  formie  danych  -  przeprowadz 
normalne  obliczenia  i  wcisnij  [DATAl  po  otrzymaniu  rezultatu. 

Dane  wpisane  do  kalkulatora  mozna  zmienic.: 

By  skasowac  ostatni  zapis  wcisnij  ED  przed  wcisni^ciem  iDATAl.  Zauwaz,  ze 
po  wcisni^ciu  [C/CEl.  ukaze  sie  0.  Wcisnij  [INVlfwl  by  zobaczvc  liczb^ 
elementow  danych  zapisanych  w  kalkulatorze.  By  usunqc  poprzednio 
zapisan^  wartosc  wprowadz  ponownie  te  same  dane  i  wcisnij  [INVIEI. 


Stosowanie  funltcji  statystycznych  w  odniesieniu  do  danych 


\M\W 

EZI 


Po  wprowadzeniu  wartosci  do  kalkulatora  mozesz  zastosowac  nast.  funkcje 
statystyczne: 

[INVIH      llosc  elementow  danych  zapisanych  w  kalkulatorze 

[INV1[0h-i1    Standartowa  dewiacja  probki 

[1NV](0h1     standartowa  dewiacja  populacji 

flNVl^      Srednia  arytmetyczna 

[INVIIEjI     Suma  kazdego  elementu  danych 

[INVlESI     Kwadrat  sumy  elementow  danych 


Znajdz  standartowg;  dewiacja  probki  5,  9  13  i  6. 

[M0MirSD]r5l[DAJA|[9l(DA^ 


3.593976442 


Wartosci  4, 1 ,  82,  59,  2,  i  103  zostaly  wprowadzone,  ale  59  wprowadzono 
pomytkowo  zamiast  58.  Aby  skorygowac  ten  W^d  wprowadz  59,  i 
QNVIIDED  a  nast^pnie  wprowadz  wiasciwq  liczb^  58, 1  iDATAl. 
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8.  Parametry 

Funkcje  naukowe/zakres  wejsc 


sinx  /  cosx  /  tanx 

|x|<4.5x10i''stopni 

(<25x10'jirad,<5x10i0grad 

siri'^x  /  cos'^x 

|x|>1 

tan'^x 

|X|<101'"' 

sinhx  /  coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

|x|<10"» 

sinh'^x 

|x|<5x1099 

cosh'^x 

|x|>x<5x1099 

tanh"^x 

|x|<1 

logx  /  Inx 

10-99>X<101M 

-10iM<x>230.2585092 

-10iM<x<100 

7 

y>0^10i™<x»logy<100 

y=0^x>0 

y<0->x :  catosc  lub  V2n  +1  (n  :  catosc) 

y>O^X9tO : -W"'<  Vx»logy<230.2582092 

y=0^x>0 

y<0->x  :  numer  nieparzysty  lub  Vn  (n  :  liczba  catkowita) 

Vx 

0>x<10i™ 

X2 

|x|<105'' 

3Vx 

|x|<10«'» 

Vx 

|x|<10i™(X9to) 

n! 

0>x<69  (x:  catosc) 

REC^POL 

Vx2  +  y2<10i'"' 

POL^REC 

|e|<4.5x10i»  stopni 

(<25x10''rad,<5x10i''grad) 

0>r>ioH)o 

DMS^.DEG 

\x\>W«> 

DEG^DMS 

|x|>107 

It 

lOcyfr 

Binarne 

Pozytywne: 

0>x>1111111111 

Negatywne: 

1000000000>x>1111 111111 

Osemkowe 

Pozytywne: 

0>x>3777777777 

Negatywne: 

4000000000>x>7777777777 

Dziesi§tne 

Pozytywne: 

0>x>9999999999 

Negatywne: 

-9999999999>x<0 

Szesnastkowe 

Pozytywne: 

0>x>2540BE3FF 

Negatywne: 

FDABF41C01>x>FFFFFFFFFF 
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Ekran 

•  Liquid  crystai  display  (LCD )  nie  ul<azuje  zb^dnycli  zer. 
Zrodto  energii 

•  Silil<onowa  bateria  sloneczna  (tyll<o  model  sloneczny) 

•  Manganowa  bateria  all<aliczna  (LR43) — 1  bateria  do  modelu  stonecznego,  2  baterie  do 
modelu  nie  stonecznego. 

Tolerancja  wachlarza  zewn^trznej  temperatury 

•  0°C^O°C  (32^-1 04''F). 
Rozmiary 

•  1 27mm  X  72mm  X  8.5mm  (bezpokrywy). 
Waga  netto 

91  g  (wtqcznie  z  pol<ryw^. 


Wymien  bateri§  (manganowej  alkaliczne^  model  LR43 — 1  w  modelu  stonecznym  i  2  w 
modelu  nie  stonecznym)  kiedy  ekran  ciemnieje  w  warunakch  ograniczonego  oswietlenia, 
lub  tez  dane  znikaja  z  ekranu  i  wciskanie  przycisku  i  nie  daje  rezultatu  [AC]. 

•    Aby  wymienic  bateri^: 

1 .  Odkr^c  cztery  srubki  znajdujeice  si?  w  tylnej  cz^sci  kalkulatora.  Nie  zgub  srubek. 

2.  Usuh  tylnei  pokryw§. 

3.  Wyjmij  starq  bateri?  przy  pomocy  ostrego  przedmiotu  -  np  pioro. 

4.  Zainstaluj  nowq  bateri§  -  znak  +  na  gorze. 

5.  Zainstaluj  tyln^  pokrywQ  i  przykr^c  srubki. 

6.  Sprawdz  czy  widac  na  ekranie  0  w  trybie  DEG. 


9.  Zmiana  baterii 


Wymien  bateri?  kiedy: 


Zmiana  baterii 
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